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Conectar y controlar de forma segura

Una conexión de radio estable entre el transmisor y el 

receptor es esencial para un funcionamiento sin pertur-

baciones. La elección del lugar de instalación debe ga-

rantizar la recepción fiable de la señal de radio de forma 

permanente. La señal de radio puede verse afectada por 

diversas condiciones estructurales (por ej., muros de 

hormigón armado). Cerca del lugar de instalación debe 

haber una toma de corriente de 120/230 V adecuada.

Cuando se entrega como kit, el receptor está programa-

do para recibir automáticamente la señal del radiotrans-

misor incluido. El receptor INTERFACE puede utilizarse en 

paralelo con otros receptores de radio, como el receptor 

con pantalla LCD o el registrador de datos RCT.

Cuatro luces LED indican el estado de funcionamiento de 

las conexiones, la recepción periódica de la señal, así 

como la carga baja de la batería del transmisor asignado.

Puesta en servicio fácil y rápida

El receptor INTERFACE sirve de enlace entre la medi-

ción de nivel en el depósito y el control industrial. Este 

receptor puede utilizarse, para registrar fácilmente el 

nivel de un depósito autónomo de gas licuado e inte-

grarlo en el sistema de control de una estación de 

servicio.

El dispositivo recibe la señal codificada (868 MHz) de 

un radiotransmisor RCT tipo LEVELview.BASIC en un 

radio de hasta 500 m (campo libre). Debe conectarse a 

una toma de 120/230 V mediante un cable de alimen-

tación. En cuanto se activa el transmisor asignado en 

el depósito, se recibe el nivel de llenado actual y se 

emite como señal analógica. 

Paralelamente, se puede conmutar un relé en un 

determinado valor de nivel o una situación de alarma. 

Receptor INTERFACE 4-20 mA                                                            
Receptor de radio (868 MHz) para la salida del valor de nivel como señal analógica (4-20 mA)

Beneficios

 Rápida integración inalámbrica de valores de 
nivel en sistemas de control de instalaciones, 
por ej. en una estación de llenado de GLP 
(aceite, agua y otros, a petición)

 

  

Rango de radio de hasta 500 m (campo libre)

 

 

  

Salida del valor de medición recibido como 
señal análoga de 4-20 mA

Más salida de relé para conmutar una acción 
a un valor de nivel o alarma definidas

Control de la batería y de la señal del 
radiotransmisor



Aplicación ŸRecepción y conversión de los valores de nivel medidos 
en una señal analógica de 4-20 mA para su integración 
en sistemas de control 

ŸControl de un relé en función del valor de nivel/estado 
de la batería/recepción de la señal 

ŸParallel uso con otros receptores de radio y registrador 
de datos 

Recepción de datos Ÿ

ŸDetección y recepción automática de la señal de radio 
de un transmisor de radio RCT Tipo LEVELview.BASIC

Señal de radio codificada 868,45 MHz

Salida análoga Salida de corriente 4-20 mA p. ej. 
    00 % nivel del depósito  ≙   4 mA
>  85 % nivel del depósito  ≙ 20 mA

Relé de salida Ÿ

Ÿ

Contacto de transferencia libre de potencial
Programación mediante interruptor de código giratorio 
(nivel en intervalos de 10%/ batería/ señal)

Rango de radio De hasta 500 m (campo libre)

Frecuencia 868.45 MHz

Antena Antena receptora externa (apta para instalación en 
exteriores)

Temperatura de operación 0 ... +40°C

Fuente de alimentación Adaptador 230 V/50 Hz~/12 V DC/250 mA

Tipo de Proteción Use en interiores

Cubierta Cubierta de plástico

Montaje Soporte mural de plástico (fácil montaje con dos 
tornillos)Receptor INTERFACE 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

RCT Nº de artículo 1000143 / 1000373

Nombre Receptor INTERFACE

Incluye • RF-Receptor Interface   
Antena receptora externa

• Fuente de alimentación
• Fijación de pared
• Manual de instrucciones

Conformidad CE
Fabricado en Alemania

Producido de acuerdo a
DIN ISO 9001:2015

Especificaciones Técnicas

RADIO RECEPTOR
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• 

Botón de reseteo

Relé de salida
(ajustable mediante
 interruptor de 
código giratorio)

Conexión de 
alimentación

Corriente de salida 
4-20 mA

Interruptor 
codificado giratorio 

para relé

Configuración del interruptor de código giratorio 
para el relé

Conexión de antena 
externa

0 = Relé OFF

1 £ 10% nivel del tanque = Relé ON

2 £ 20% nivel del tanque = Relé ON

3 £ 30% nivel del tanque = Relé ON

4 £ 40% nivel del tanque = Relé ON

5 £ 50% nivel del tanque = Relé ON

6 £ 60% nivel del tanque = Relé ON

7 £ 70% nivel del tanque = Relé ON

8 £ 80% nivel del tanque = Relé ON

9 £ 90% nivel del tanque = Relé ON

A = Batería OK = Relé ON

B = Batería LOW = Relé ON

C = Batería LOW = Relé ON - 
    Impulsos (1x)

D = Señal OK = Relé ON

E = Falta de señal = Relé ON

F = Falta de señal = Relé ON - 
    Impulsos (1x)
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