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Conecte y controle de forma segura

Una conexión de radio estable entre el transmisor y el 

receptor es esencial para un funcionamiento sin compli-

caciones. La elección del lugar de instalación debe 

garantizar una recepción fiable de la señal de radio de 

forma permanente. La señal de radio puede verse 

afectada por diversas condiciones estructurales (por ej., 

muros de hormigón reforzado). Cerca del lugar de 

instalación debe haber una toma de corriente de 230 V.

Cuando se suministra como un kit, el receptor está pro-

gramado para recibir automáticamente la señal del 

transmisor de radio incluido. En cuanto el transmisor 

realiza una medición correcta, el contenido del depósito 

se muestra como valor porcentual y, alternativamente, 

puede cambiarse a la visualización en litros (4 dígitos). 

Un LED rojo, una advertencia y el símbolo de la batería 

indican un nivel mínimo inferior al 20%, una batería del 

transmisor descargada o una conexión de radio inter-

rumpida.

Controle fácilmente el nivel del depósito 

El monitor LCD permite visualizar y controlar cómoda-

mente el nivel de los depósitos de GLP, en su vivienda o 

en la oficina. El dispositivo recibe la señal codificada 

(868,45 MHz) de hasta cuatro radiotransmisores RCT 

tipo LEVELview.BASIC.LPG en un radio de hasta 500 m. 

Los niveles pueden visualizarse en porcentaje o en 

litros.

Durante la instalación del radiotransmisor configurado, 

se recomienda poner en funcionamiento el monitor LCD 

cerca del depósito. Para ello, basta con conectar el 

dispositivo a una toma de corriente (230 V) mediante el 

cable de alimentación. En cuanto se activa el transmisor 

en el depósito, se puede leer el nivel actual y se 

almacena la asignación. 

Instalación rápida

Receptor de Radio con display LCD                                                                                                                  
Receptor de radio (868 MHz) con indicador de nivel para depósito de GLP

Beneficios

 Cómodo control del nivel de los depósitos 
de GLP (aceite, agua y otros bajo pedido)

 Rango de alcance de Radio de hasta 500 m

 Instalación fácil y rápida

 Indicador opcional en porcentaje 
o litros (4 dígitos)

 

 Alarma con un nivel inferior al 20%

 Monitoreo de la batería y de la señal 
del Radiotransmisor

 



Aplicación ŸReceptor de radio con indicador de nivel para depósitos 
estacionarios de GLP (aceite, agua y otros bajo pedido)

ŸDetección automatica y recepción de señales de radio de 
hasta cuatro transmisores de radio RCT tipo 
LEVELview.BASIC.LPG

ŸPosibilidad parallela de uso con otros receptores de 
radio y registradores de datos

Opciones de visualización ŸNivel en porcentaje (0 ... 99 %)

ŸNivel en litros (0 ... 9.999 l)

Recepción de datos Señal de radio codificada 868.45 MHz

Alarmas ŸAlarma LED de nivel mínimo por debajo del 20 por ciento

ŸMonitoreo automático de la batería del transmisor

ŸMonitoreo de la recepción periódica de señales

Rango del Radio Hasta 500 m (campo libre)

Frecuencia 868.45 MHz

Antena Antena receptora interna (se puede instalar una antena 
externa en caso de condiciones de radio desfavorables)

Temperatura de 
funcionamiento

0 ... +40°C

Consumo actual Máximo 100 mA

Voltaje de funcionamiento 5 V / DC

Tipo de protección Sólo para uso en interiores

Recubrimiento Robusto de Plástico

Dimensiones 89 x 82 x 25 mm (Largo, Ancho, Alto)

Opciones Pantalla de 5 dígitos para la visualización de litros hasta 

49.999 l

ADAPTADOR DE CORRIENTE

Fuente de alimentación 230 V / 50 Hz AC / 5 V DC / 300 mA

Receptor de Radio con 
display LCD

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

RCT Nº de artículo 1000123 / 1000384

Nombre LCD DISPLAY Receiver

Incluye • Receptor RF LCD  
(pantalla de 4 dígitos)

• Alimentación
• Montaje en pared
• Manual de Instrucciones

ACCESSORIES

1000635 Antena receptora electrónica 
externa (868 MHz)

 

Conformidad CE
Fabricado en Alemania

Producido de acuerdo a
DIN ISO 9001:2015

Especificaciones técnicas

RECEPTOR DE RADIO

MONTAJE EN PARED

Material Plástico

Montaje Fijación sencilla con dos tornillos (no incluidos en el 
suministro)
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Signal

!

Señal!
La señal parpadea cuando el 
radiotransmisor recibe una señal

LED rojo advierte cuando el nivel de 
llenado es inferior al 20%

Indicador del nivel de llenado 
“Símbolo del depósito”
Indicación en porcentaje

!

Triángulo de advertencia, símbolo de 
batería, LED rojo advierten en caso de 
batería descargada o interrupción de la 
conexión inalámbrica

SÍMBOLOS Y AVISOS EN PANTALLA
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