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Detección temprana  
de los riesgos de inundación

Menitoreo autónomo del nivel de agua 

Aunque los arroyos parecen tranquilos e inofensivos, las lluvias intensas pueden 
convertirlos en un verdadero peligro.  A menudo son la causa de inundaciones devas-
tadoras. Con el dispositivo de medición de nivel HYDROview, estos cuerpos de agua 
pueden monitorearse de forma flexible y sencilla, lo que permite detectar los peligros 
con antelación.

La inundación en el valle del Ahr en 2021 demos- 
tró que los arroyos más pequeños fueron la 
causa de esta catástrofe del siglo. Debido a las 
fuertes lluvias, llegaron a transportar en muy 
poco tiempo, hasta 400 veces más agua de 
lo habitual. Por ello, los expertos abogan por 
supervisar de forma permanente los arroyos 
más pequeños mediante tecnología de medición, 
ya que solo así se puede detectar a tiempo una 
crecida inminente.  

Requisitos para la medición de nivel
Se requieren dispositivos inteligentes de me-
dición de nivel que puedan instalarse de forma 
rápida y flexible según las necesidades y, sobre 
todo, funcionar de manera autónoma, incluso en 
ríos y arroyos alejados de cualquier infraestruc-
tura energética.

Desventajas de las soluciones actuales
Los dispositivos de medición del nivel del agua 
existen desde hace tiempo. Sin embargo, pre-

sentan desventajas como instalaciones com-
plejas, laboriosas y relativamente costosas, 
que requieren soportes, elementos de fijación y 
cableado conectado a fuentes de alimentación 
externas.

Fácil instalación
Con HYDROview, RCT ofrece ahora un dispositivo 
de medición de nivel que permite una instalación 
sencilla y una puesta en marcha rápida, así 
como un funcionamiento autónomo y móvil. Este 
nuevo desarrollo incorpora un sensor de bajo 
costo que mide el nivel del agua de forma capa-
citiva en intervalos, detecta riesgos de inunda-
ción y los notifica.

Puesta en marcha rápida 
Mediante una varilla de medición con unidad de 
medición y evaluación, que puede colocarse en 
la orilla sin gran esfuerzo, es posible registrar y 
transmitir tanto datos del nivel del agua como 
datos GPS. La electrónica se comunica con el 



Principales 
ventajas

RCT HYDROview
exterior a través de GSM/NB-IoT mediante la 
red LTE. En caso de riesgo de inundación, la fre-
cuencia de envío de datos cambia, de modo que 
la información se transmite automáticamente a 
intervalos más cortos. 

El dispositivo de medición de nivel, alimenta-
do por batería (en función de la frecuencia de 
transmisión), funciona de forma completamente 
autónoma sin necesidad de recursos externos.

Datos georreferenciados
Además de la supervisión y transmisión de 
magnitudes físicas como el nivel del agua y la 
temperatura, también puede transmitirse la 
geolocalización de la unidad.  

Apta para uso industrial y resistente 
a la intemperie 
El dispositivo de medición puede parametrizar-
se externamente por radio; no es necesario un 
cable de programación para ello. También es 
posible almacenar información adicional, por 
ejemplo sobre la ubicación. Gracias a su dise-
ño compacto, toda la unidad es apta para uso 
industrial, resistente a los rayos UV y adecuada 
para su uso en condiciones climáticas exigentes 
(rango de temperatura: −20 °C a +50 °C).

•	 Bajo coste de adquisición

•	 Fácil instalación y puesta en marcha

•	 Uso móvil y flexible

•	 Funcionamiento autónomo  
(según la frecuencia de transmisión)

•	 Medición cíclica automatizada del nivel 

•	 Tecnología inalámbrica segura  
(GSM/NB-IoT en la red LTE)

•	 Transparencia mediante geolocalización, 
GPS o identificación de celda “Cell ID”

•	 Monitorización continua de los niveles  
de agua

•	 Información y visualización rápidas en 
aplicaciones (móviles y fijas) o mediante API 
para sistemas externos.



Carcasa de batería: reemplazable,  
4 baterías de 3,6V, 7200 mAh. Tapa 
protectora de plástico (opcional)

Carcasa de aluminio: completamente 
encapsulada para la electrónica  (módulo 
GSM y módulo GPS), transmisión me-
diante GSM, GPRS, LTE, CAT M1 – según la 
calidad de la red.

	

Sonda de medición 
(carbono):  100 cm, 150 cm o 200cm,  
altura ajustable según el rango de me-
dición necesario. Calibración precisa de 
forma remota a través de la aplicación 
web.

Buje de latón: para fijar la sonda  
a la base metálica.

Base metalicá:  50 cm o 100 cm con punta 
de acero inoxidable para su instalación en 
el lecho  de arroyos o en taludes, para su 
fijación. 

Opción alternativa:  Base con placa de 
acero para montaje sobre losas de hormi-
gón u otras superficies similares.

Datos técnicos

Carcasa de aluminio con elec-
trónica integrada, encapsulada  
(rellena con resina)

Opcional:  
cubierta protectora de plástíco

Opcional:  
cubierta protectora de plástíco 
con cierre (bloqueable)

Opcional: 
manguito metálico atornillable 
para la inserción del pie metálico 
en el suelo (terreno)



Funcionamiento de la electrónica 
Nivel de agua 
Mediante un sensor capacitivo, se mide a inter-
valos regulares el nivel de agua de un río, arroyo 
u otro medio. La sonda de nivel no necesaria-
mente debe estar en contacto directo con el me-
dio; también puede colocarse cerca de la orilla. 
Los resultados de medición cíclicos se comparan 
con valores límite almacenados y se guardan. En 
caso necesario, se envía una notificación cícli-
ca o una alarma. Las últimas 24 mediciones se 
transmiten a una dirección de destino almace-
nada a través de GPRS / LTE o Cat-M1 / NB-IoT. 
Rango de medición: 0 cm a 150 cm. Otras varia-
bles de medición disponibles bajo solicitud.

Temperatura  
Mediante un termopar ubicado en el interior de 
la sonda, se mide la temperatura ambiente. Este 
valor también se almacena y se compara con 
valores nominales. Rango de medición: de -20 °C 
a +50 °C.

Datos geográficos 1
La geolocalización de la unidad se determina y 
se transmite a intervalos regulares.

Sabotaje  
En caso de vibración o retirada de la unidad, 
también se envía una alarma junto con los datos 
de geolocalización. 

Datos geográficos 2 
Durante la transmisión de los valores de medi-
ción, también se envían las Cell-IDs recibidas, 
con el fin de permitir la localización incluso sin 
GPS.

Memoria  
Además de la programación de los parámetros, 
también es posible almacenar y transmitir de 
forma remota información adicional relevante.  

Alimentación eléctrica   
4 celdas de litio de 3,6 V (aprox. 3 años de 
duración) 

Clase de protección 
IP 67 (Sonda) a IP 65 (electrónica)
 
Normas
IEC 60079-0 (ed. 7.0) · IEC 60079-11 (ed. 6.0)
CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:19; CAN/CSA C22.2 
No. 60079-11:14; ANSI/UL 60079-0 (ed. 7.0) · 
ANSI/UL 60079-11 (ed. 6.0)
1. Según el Anexo III de la Directiva para equipos 
destinados a atmósferas potencialmente explo-
sivas 2014/34/UE
2. Según el Anexo III de la Directiva para equipos 
radioeléctricos 2014/53/UE (RED)
3. Según la Directiva de compatibilidad electro-
magnética 2014/30/UE
4. Según la Directiva de baja tensión 2014/35/UE



Opciones de instalación

Sonda de medición hincada al	
 el suelo en la zona cercana a 
la orilla. 

Sonda de medición hin-
cade en el lecho del rio.

Sonda de medición fijada mediante 
atornillado a una base de hormigón, 
p. ej. en un canal.
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